PL DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
— Namero de referéncia: REG-PT-014
Data de emisséo: 22/10/2011 Data de revisdo: 15/06/2023 Revoga a verséo de: 02/11/2020 Versé&o: 4.7

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Denominagéo : DELTAMETHRIN(25)EC
Designacgéo comercial . DELTAGRI

1.2. UtilizagGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

1.2.1. Utilizac¢8es identificadas relevantes

Categoria de uso principal : Utilizag&o profissional
Especificagdo do uso profissional/industrial : Produtos fitofarmacéuticos
Utilizagdo da substancia ou mistura : Inseticida

1.2.2. UtilizagBes desaconselhadas
Restricdes de utilizagdo . Na&o é conhecida qualquer contra-indicagdo para o seu uso

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Arysta LifeScience Benelux Srl

Rue de Renory 26/1

B-4102 Ougrée

Bélgica

T +32 (0)4 38597 11

EUR-SDS.info@upl-Iltd.com - http://www.upl-Itd.com/be

1.4. Nimero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia . Resto do mundo (Inglés): +44 1865 407333
Europa (Inglés): +44(0)1235 239670
112 (European Emergency Number)
Portugal: +351 30880 4750 (Portugués)

Pais Organizagcdo/Empresa Endereco NUumero de Comentario
emergéncia

Portugal Centro de Informacéo Antivenenos (CIAV) | Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250 -
Instituto Nacional de Emergéncia Médica | 1000-013 Lisboa
(INEM)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Classificac&o de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Liguidos inflamaveis, categoria 3 H226
Toxicidade aguda (oral), categoria 4 H302
Corrosaolirritagéo cuténea, categoria 2 H315
Lesdes oculares graves/irritacédo ocular, categoria 1 H318
Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos — exposi¢do Unica, categoria 3, H336
narcose

Perigo de aspiracéo, categoria 1 H304
Perigoso para o ambiente aquético — perigo agudo, categoria 1 H400
Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 1 H410

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgdo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente

Liquido e vapor inflamaveis. Pode provocar sonoléncia ou vertigens. Nocivo por ingestdo. Provoca irritagao cuténea. Provoca lesdes oculares
graves. Pode ser mortal por ingestao e penetragdo nas vias respiratorias. Muito toxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.
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Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP) :
gy Y.

GHS02 GHS05 GHSO07 GHSO08 GHS09
Palavra-sinal (CLP) . Perigo
Contém : Hidrocarbonetos, C10, aromaticos, <1% de naftaleno; Deltametrina
Adverténcias de perigo (CLP) : H226 - Liquido e vapor inflaméaveis.

H302 - Nocivo por ingestao.

H304 - Pode ser mortal por ingestéo e penetragao nas vias respiratorias.
H315 - Provoca irritagéo cutanea.

H318 - Provoca lesdes oculares graves.

H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H410 - Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacdes de prudéncia (CLP) : P102 - Manter fora do alcance das criangas.

P270 - Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagéo deste produto.

P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes
de ignicéo. N&o fumar.

P280 - Usar protecao ocular, protegao facial, vestuario de protegao, luvas de protecéo.
P331 - NAO provocar o vémito.

P332+P313 - Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico.

P501 - Eliminar o contetdo/embalagem em local adequado a recolha de residuos
perigosos.

P261 - Evitar respirar as vapores, spray, fumos, gas, névoas.

P301+P310 - EM CASO DE INGESTAO: contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

Frases EUH : EUH210 - Ficha de seguranga fornecida a pedido.

EUH401 - Para evitar riscos para a saide humana e para o ambiente, respeitar as
instrucdes de utilizagao.

Frases adicionais . SPe3 - Para protecdo dos organismos aquaticos, respeitar uma zona néo pulverizada com
cobertura vegetal, em relagdo as aguas de superficie de 30 metros em pomares de
macieira, pereira, pessegueiro, cerejeira e oliveira; 20 metros em videira, 5 metros em
horticolas e cereais; Sempre que possivel, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo
menos, 75% de redugéo no arrastamento da calda durante a aplicacdo do produto
podendo, nesse caso, reduzir a largura das zonas ndo pulverizadas em 5 metros.

SPe8 - Perigoso para as abelhas. Para protegcdo das abelhas e de outros insetos
polinizadores, ndo aplicar este produto durante a floragdo das culturas. N&o utilizar este
produto durante o periodo de presenca das abelhas nos campos. Remover ou cobrir as
colmeias durante a aplicagéo do produto e durante 24 horas apo6s o tratamento; Nao aplicar
este produto na presenca de infestantes em floragao.

SPe3 - Para protegdo dos artropodes ndo-visados, em pomdideas, prundideas, videira e
oliveira respeitar uma zona néo pulverizada de 10 metros em relagdo as zonas
circunvizinhas; nas restantes culturas, respeitar uma zona néo pulverizada de 5 metros.
SPoPT3: Impedir 0 acesso a pessoas as areas tratadas até a secagem do pulverizado ou
usar luvas e vestuario de protecéo adequado.

SPo5 - Arejar as estufas tratadas até a secagem do pulverizado antes de nelas voltar a
entrar.

SPPT1 - A embalagem vazia devera ser lavada trés vezes, fechada, inutilizada, e colocada
em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepg¢éo autorizado;
as aguas de lavagem deverao ser utilizadas na preparagdo da calda.

2.3. Outros perigos

Outros perigos que nao resultam numa ;A mistura ndo contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e toxicos
classificagcéo (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1% ou superior.
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Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Nao contém substancias PBT/mPmB = 0,1 %, avaliagdo em conformidade com o anexo Xlll do REACH

Componente

Acido benzenossulfénico, derivados alquilo (lineares)
C10-13., Sal de célcio (1335202-81-7)

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo Xlll do Regulamento
REACH

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo XlII do Regulamento
REACH

isobutanol (78-83-1)

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo Xlll do Regulamento
REACH

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo XlII do Regulamento
REACH

1,4-dioxano (123-91-1)

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo XlII do Regulamento
REACH

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo XlII do Regulamento
REACH

2-etil-hexano-1-ol (104-76-7)

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo XlII do Regulamento
REACH

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo XllI do Regulamento
REACH

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estdo identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino numa concentragao
igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissdo ou no

Regulamento (UE) 2018/605 da Comisséo

Componente

1,4-dioxano(123-91-1)

A substancia ndo esté incluida na lista elaborada nos termos do artigo 59.° do REACH,
por nao ter propriedades desreguladoras do sistema endécrino, ou ndo esta identificada
como tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino em conformidade com os
critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comiss&o ou no
Regulamento (UE) 2018/605 da Comissao

SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes

3.1. Substancias
Nao aplicavel

3.2. Misturas

Denominacéo

Identificador do produto |% Classificagdo de acordo com o

regulamento (CE) n°® 1272/2008

salt

[CLP]
Hidrocarbonetos, C10, arométicos, <1% de naftaleno | N.° CE: 918-811-1 =80 STOT SE 3, H336
N.° REACH: 01-2119463583- Asp. Tox. 1, H304
34 Agquatic Chronic 2, H411
EUHO066
Ethoxylated oleyl amine, dodecylbenzenesulphonic N.° CAS: 66467-20-7 0,25-10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500

mg/kg de massa corporal)
Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
Agquatic Acute 1, H400
Agquatic Chronic 1, H410
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Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Denominagao Identificador do produto |% Classificacédo de acordo com o
regulamento (CE) n°® 1272/2008
[CLP]
Acido benzenossulfénico, derivados alquilo (lineares) | N.° CAS: 1335202-81-7 <10 Skin Irrit. 2, H315
C10-13., Sal de célcio N.° CE: 932-231-6 Eye Dam. 1, H318
N.© REACH: 01-2119560592- Aquatic Chronic 3, H412
37
Deltametrina N.° CAS: 52918-63-5 2.8 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=87 mg/kg
N.° CE: 258-256-6 de massa corporal)
NUmero de indice CE: 607- Acute Tox. 3 (Inalagéo), H331 (ATE=0,6
319-00-X mg/l/4h)
Acute Tox. 3 (Inalagéo:poeiras,névoa),
H331 (ATE=0,6 mg/l/4h)
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000000)
2-etil-hexano-1-ol N.° CAS: 104-76-7 1-25 Acute Tox. 4 (Inala¢&o), H332 (ATE=1,5
substancia sujeita a um limite de exposigao N.° CE: 203-234-3 mg/l/4h)
comunitario no local de trabalho N.° REACH: 01-2119487289- Skin Irrit. 2, H315
20 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
isobutanol N.° CAS: 78-83-1 <1 Flam. Lig. 3, H226
substancia com valor(es) limite de exposigao N.° CE: 201-148-0 Skin Irrit. 2, H315
profissional nacional(ais) (PT) Numero de indice CE: 603- Eye Dam. 1, H318
108-00-1 STOT SE 3, H336
N.°© REACH: 01-2119484609- STOT SE 3, H335
23
1,4-dioxano N.° CAS: 123-91-1 <0,1 Flam. Lig. 2, H225
substancia incluida na lista de substancias candidatas | N.° CE: 204-661-8 Carc. 1B, H350
do REACH Ndmero de indice CE: 603- STOT SE 3, H335
substancia com valor(es) limite de exposigao 024-00-5 Eye Irrit. 2, H319
profissional nacional(ais) (PT); substancia sujeita a EUHO019, EUH066
um limite de exposi¢do comunitario no local de
trabalho

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de emergéncia
Primeiros socorros em geral
Primeiros socorros em caso de inalagéo

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele

Primeiros socorros em caso de contacto com os
olhos
Primeiros socorros em caso de ingestédo

Chamar imediatamente um médico.

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posicao que nao dificulte a
respiracao.

Enxaguar a pele com agua/tomar um duche. Retirar imediatamente toda a roupa
contaminada. Em caso de irritacdo cutanea: consulte um médico.

Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto,
retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico.
Enxaguar a boca. N&o induzir o vomito. Chamar imediatamente um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os
olhos

Sintomas/efeitos em caso de ingestao

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Irritacdo. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicéo repetida.
LesOes oculares graves.

Risco de edema pulmonar.
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DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

4.3. IndicagGes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢éo

Meios de extingdo adequados : Agua pulverizada. P6 seco. Espuma. Di6xido de carbono.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Liquido e vapor inflaméaveis.
Produtos de decomposicao perigosos em caso de  : Possivel libertagcdo de fumos téxicos.
incéndio

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Protecéo durante o combate a incéndios : Na&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de prote¢éo adequado. Mascara
respiratéria autbnoma isolante. Protegdo completa do corpo.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia . Ventilar a zona do derrame. N&o expor a chamas abertas e a faiscas. Proibigdo de fumar.
Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. Evitar o contacto com a
pele e os olhos.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protegao : Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de prote¢éo adequado. Para mais
informacdes, consultar a secgdo 8: «Controlos da exposigao/protecao individual».

6.2. Precaucgdes a nivel ambiental

Evitar a libertagéo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para confinamento : Recolher o produto derramado.

Métodos de limpeza . Absorver o liquido derramado com material absorvente. Avisar as autoridades se o produto
penetrar no sistema de esgotos ou em aguas publicas.

Outras informagdes : Eliminar os materiais ou residuos sélidos numa instalacéo autorizada.

6.4. Remissé&o para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgéo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauc¢des para um manuseamento seguro

Precaucdes para um manuseamento seguro : Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar. Ligac&o a terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor.
Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar acumulacéo de cargas electrostaticas.
Podem acumular-se vapores inflamaveis no contentor. Utilizar um equipamento resistente a
explosdes. Usar equipamento de protegao individual. Utilizar apenas ao ar livre ou em
locais bem ventilados. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Temperatura de manipulagao . Armazenar a temperatura ambiente

Medidas de higiene . Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Nao comer, beber ou fumar durante a
utilizacé@o deste produto. Lavar as méos depois de manusear o produto.
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DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas . Ligacgao a terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor.

Condi¢bes de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local
fechado a chave.

Periodo méximo de armazenamento : 2 anos

7.3. Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 8: Controlo da exposi¢do/Protecéo individual

8.1. Parametros de controlo

8.1.1 Valores-limite de exposicéo profissional e biolégicos nacionais

isobutanol (78-83-1)

Portugal - Limites de exposigao profissional

Nome local Isobutanol (Alcool isobutilico)
OEL TWA [ppm] 50 ppm
Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

1,4-dioxano (123-91-1)

UE - Valor-limite de exposigéo profissional indicativo (IOEL)

Nome local 1,4 Dioxane
IOEL TWA 73 mg/m3
Referéncia regulamentar COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU

Portugal - Limites de exposicé&o profissional

Nome local 1,4-Dioxano
OEL TWA [ppm] 20 ppm
Observacao P (Toxicidade percutanea); A3 (Agente carcinogénico confirmado nos animais de

laboratorio con relevancia desconhecida no Homem)

Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014

2-etil-hexano-1-ol (104-76-7)

UE - Valor-limite de exposigao profissional indicativo (IOEL)

Nome local 2-ethylhexan-1-ol

IOEL TWA 5,4 mg/m3

IOEL TWA [ppm] 1 ppm

Referéncia regulamentar COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164

8.1.2. Processos de monitorizagdo recomendados

N&o existem informagdes adicionais disponiveis
8.1.3. Formacao de contaminantes atmosféricos
Nao existem informacdes adicionais disponiveis
8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposi¢ao

Nao existem informacdes adicionais disponiveis
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Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

8.2. Controlo da exposicéo
8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagéo do local de trabalho.

8.2.2. Equipamentos de protecéo individual

Simbolo(s) do equipamento de protegdo individual:
&

8.2.2.1. Protecdo ocular e facial

Protecao ocular:

Oculos de protegdo contra quimicos ou 6culos de seguranca

8.2.2.2. Protecéo da pele

Protecéo do corpo e da pele:
Usar vestuario de protecgao adequado

Protecédo das méos:
Luvas de protecao

8.2.2.3. Protec&o respiratoria

Protecao respiratoria:

Em caso de ventilagdo insuficiente, usar equipamento de respiracdo adequado

8.2.2.4. Perigos térmicos

Néo existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposi¢cao ambiental

Controlo da exposi¢céo ambiental:
Evitar a libertag@o para o ambiente.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacdées sobre propriedades fisicas e

Estado fisico

Cor

Aspeto

Odor

Limiar de odor

Ponto de fuséo

Ponto de congelagéo

Ponto de ebulicdo
Inflamabilidade
Propriedades explosivas
Limites de explosdo

Limite inferior de explosédo
Limite superior de explosao
Ponto de inflamacao
Temperatura de autoigni¢édo
Temperatura de decomposicéo
pH

Viscosidade, cinematica
Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)
Presséo de vapor

Presséo de vapor a 50°C

guimicas de base

Liguido

: Amarelo.

limpido.

. Aromatico.

Na&o disponivel
Nao aplicavel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o aplicavel

O produto néo é explosivo.

Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
56,6 °C

: 430°C

Na&o disponivel
5,6 (1%)

1,44 mm2/s (40°C)
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel

15/06/2023 (Data da revisao)

PT (Portugués)

7/16



DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Densidade : 0,903 kg/l (20°C)
Densidade relativa : Néo disponivel
Densidade relativa de vapor a 20°C : Néo disponivel
Caracteristicas das particulas : Néo aplicavel

9.2. Outras informacdes

9.2.1. Informacdes relativas as classes de perigo fisico

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Liquido e vapor inflamaveis.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigdes normais.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Nao é conhecida nenhuma reagéo perigosa em condiges normais de utilizag&o.

10.4. Condigbes a evitar

Evitar o contacto com superficies quentes. Calor. Evitar as chamas e faiscas. Eliminar todas as fontes de ignigao.
10.5. Materiais incompativeis

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

10.6. Produtos de decomposi¢éo perigosos

Em condi¢Bes normais de armazenamento e utilizag&o, ndo devem formar-se produtos de decomposi¢cao perigosos.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Nocivo por ingestéo.
Toxicidade aguda (via cuténea) : Na&o classificado
Toxicidade aguda (inala¢éo) : Na&o classificado
DELTAGRI
DL50 oral rato 1033 mg/kg
DL50 cutanea coelho > 2000 mg/kg
CL50 Inalagéo - Ratazana > 5,25 mg/l/4h

Hidrocarbonetos, C10, aromaticos, <1% de naftaleno

DL50 oral rato > 5000 mg/kg (método OCDE 401)
DL50 cutanea coelho > 2000 mg/kg (método OCDE 402)
CL50 Inalagéo - Ratazana > 4688 mg/m?3 (concentragdo maxima atingivel - mortalidade nula) (método OCDE 403)

Deltametrina (52918-63-5)

DL50 oral rato 87 mg/kg

DL50 cutanea rato > 2000 mg/kg
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DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Deltametrina (52918-63-5)

CL50 Inalagéo - Ratazana

0,6 mg/l (6h)

Acido benzenossulfonico, derivados alquilo (lineares) C10-13., Sal de célcio (1335202-81-7)

DL50 oral rato

4445 mg/kg de massa corporal

DL50 cutanea rato

> 2000 mg/kg de massa corporal (método OCDE 402)

isobutanol (78-83-1)

DL50 oral rato

2830 — 3350 mg/kg (macho & fémea) (método OCDE 401)

DL50 cutanea coelho

2460 mg/kg (fémea) (método OCDE 402)

DL50 cutanea

> 2000 mg/kg (coelho) (macho) (método OCDE 402)

LCO, Inalagédo, ratazana

> 18.2 mg/l (6 horas)

2-etil-hexano-1-ol (104-76-7)

DL50 oral rato

=~ 2047 mg/kg (método OCDE 401)

DL50 cutanea rato

> 3000 mg/kg (método OCDE 402)

DL50 cutanea

3000 mg/kg

CL50 Inalagéo - Ratazana

1 — 4 mg/l/4h (Aerossol)(método OCDE 403)

CL50 Inalacao - Ratazana (Vapores)

> 0,89 mg/l/4h (concentragdo maxima atingivel - mortalidade nula)

Corrosaol/irritagdo cutanea

Provoca irritagéo cuténea.
pH: 5,6 (1%)

Deltametrina (52918-63-5)

pH

‘ Nao aplicavel

Ethoxylated oleyl amine, dodecylbenzenesulphonic salt (66467-20-7)

pH

‘6—8

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular

Provoca lesdes oculares graves.
pH: 5,6 (1%)

Deltametrina (52918-63-5)

pH

‘ Nao aplicavel

Ethoxylated oleyl amine, dodecylbenzenesulphonic salt (66467-20-7)

pH

‘6—8

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢do Unica

Na&o classificado.
Nao classificado
N&o classificado
Na&o classificado
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Hidrocarbonetos, C10, aromaticos, <1% de naftaleno

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢do Unica

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

isobutanol (78-83-1)

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) -
exposigdo Unica

Pode provocar sonoléncia ou vertigens. Pode provocar irritacéo das vias respiratérias.
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DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

1,4-dioxano (123-91-1)

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) -
exposigdo Unica

Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

2-etil-hexano-1-ol (104-76-7)

Toxicidade para érgédos-alvo especificos (STOT) -
exposigdo Unica

Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Toxicidade para érgéos-alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

: Nao classificado

2-etil-hexano-1-ol (104-76-7)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

250 mg/kg de massa corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEC (inalagéo, rato, gases, 90 dias)

120 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-
Day Study)

Perigo de aspiracéo

. Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratorias.

DELTAGRI

Viscosidade, cinematica

1,44 mm?/s (40°C)

Hidrocarbonetos, C10, aromaticos, <1% de naftaleno

Viscosidade, cinematica

0,95 mm?/s (20°C)

Hidrocarboneto Sim
Deltametrina (52918-63-5)
Viscosidade, cineméatica Nao aplicavel

11.2. Informagdes sobre outros perigos

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo
(crénico)

: Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
. Muito toxico para 0s organismos aquaticos.

: Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

DELTAGRI

CL50 - Peixe

0,09 mg/l (96h Salmo gairdneri)

CES5O0 - Crustaceos

0,0056 mg/l (48h Daphnia magna)

CEr50 algas

429,12 mg/l (72h Selenastrum capricornutum)

Lemna gibba

N&o existem dados disponiveis.

Hidrocarbonetos, C10, aromaticos, <1% de naftaleno

CL50 - Peixe

2 — 5 mg/l (96h, Oncorhychus mykiss)

CES5O0 - Crustaceos

3 — 10 mg/l (48 horas, Daphnia magna)

CEr50 algas

11 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata)

Deltametrina (52918-63-5)

CL50 - Peixe

0,26 pg/l (96h Oncorhynchus mykiss)
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DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Deltametrina (52918-63-5)

CES5O0 - Crustaceos

0,56 pg/l (48h daphnia magna)

NOEC cronico peixes

< 0,032 pg/L

NOEC cronico crustaceo

0,0041 pg/L (21d Daphnia magna)

Acido benzenossulfonico, derivados alquilo (|

ineares) C10-13., Sal de calcio (1335202-81-7)

CL50 - Peixe

1,67 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus

CES5O0 - Crustaceos

2,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CES50 96h algas

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

NOEC (croénica)

1,18 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC crénico peixes

0,23 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri) Duration: '72 d'

isobutanol (78-83-1)

CL50 - Peixe

1430 mg/l/96h

CES50 - Crustaceos

1100 mg/l/48h

CEr50 algas

1799 mg/l/72h

NOEC cronico crustaceo

20 mg/l/ 21 dias

NOEC cronico algas

900 mg/l

2-etil-hexano-1-ol (104-76-7)

CL50 - Peixe

17,1 mg/l/96h (Leuciscus idus melanotus)

CL50 peixe

28,2 mg/l/96h (Pimephales promelas)

CE5O0 - Crustaceos

39 mg/l/48h (Daphnia magna)

CEr50 algas

16,6 mg/l/72h (72h, Desmedesmus subspicatus)

EbC50, algas

11.5 mg/l/72h (Scenedesmus subspicatus)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Hidrocarbonetos, C10, aroméaticos, <1% de naftaleno

Persisténcia e degradabilidade

‘ Inerentemente biodegradavel. 49.6 % biodegradacgédo (28 dias). (método OCDE 301F).

2-etil-hexano-1-ol (104-76-7)

Persisténcia e degradabilidade

‘ Facilmente biodegradavel.

12.3. Potencial de bioacumulagao

Deltametrina (52918-63-5)

FBC - Peixe [1]

1400

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow
(coeficiente de parti¢do n-octanol/agua))

4,6 (25°C, pH7.6)

Acido benzenossulfonico, derivados alquilo (I

ineares) C10-13., Sal de célcio (1335202-81-7)

Coeficiente de parti¢cdo n-octanol/agua (Log Pow
(coeficiente de particdo n-octanol/agua))

2,89 (20 °C, Método de teste UE A.8)

15/06/2023 (Data da revisao)

PT (Portugués)

11/16




DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

2-etil-hexano-1-ol (104-76-7)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow 2,9 (25°C)
(coeficiente de parti¢do n-octanol/agua))

12.4. Mobilidade no solo

DELTAGRI

Tenséo superficial 29,1 mN/m (25°C)

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Componente

Acido benzenossulfénico, derivados alquilo (lineares) | Esta substancia/mistura néo preenche os critérios PBT do anexo XllI do Regulamento

C10-13., Sal de célcio (1335202-81-7) REACH
Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo XlII do Regulamento
REACH

isobutanol (78-83-1) Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo Xlll do Regulamento

REACH
Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo XllI do Regulamento
REACH

1,4-dioxano (123-91-1) Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo XllI do Regulamento
REACH
Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo Xlll do Regulamento
REACH

2-etil-hexano-1-ol (104-76-7) Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo XllI do Regulamento
REACH
Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo Xlll do Regulamento
REACH

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nao existem informacdes adicionais disponiveis
12.7. Qutros efeitos adversos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminac&o

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos : Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com as instrucdes de triagem do agente
de recolha autorizado.

IndicagBes suplementares . Podem acumular-se vapores inflamaveis no contentor.

Cadigo do Catalogo Europeu de Residuos (CER) : 02 01 08* - residuos agroquimicos contendo substancias perigosas

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA
ADR IMDG IATA

14.1. Namero ONU ou numero de ID
ONU 1993 ONU 1993 ONU 1993
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DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

(Hydrocarbons, C10, aromatics, <1%
naphthalene)

ADR IMDG IATA
14.2. Designacdo oficial de transporte da ONU
LIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A. FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, | Flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons, C10,

C10, aromatics, <1% naphthalene)

aromatics, <1% naphthalene)

Descri¢do do documento de transporte

naphthalene), 3, Ill, (D/E), PERIGOSO PARA

UN 1993 LIQUIDO INFLAMAVEL, N.S.A. UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% (Hydrocarbons, C10, aromatics, <1%

naphthalene), 3, 1ll, MARINE

UN 1993 Flammable liquid, n.o.s.
(Hydrocarbons, C10, aromatics, <1%
naphthalene), 3, Ill, ENVIRONMENTALLY

O AMBIENTE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
HAZARDOUS
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
3 3 3

¥

¥

¥

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente: Sim

Perigoso para o ambiente: Sim
Poluente marinho: Sim

Perigoso para o ambiente: Sim

Néao existem informacdes suplementares disponiveis

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Cadigo de classificagcdo (ADR)

Disposicdes particulares (ADR)

Quantidades limitadas (ADR)

Quantidades excluidas (ADR)

Instrucdes de embalagem (ADR)

Disposicdes relativas a embalagem em comum
(ADR)

Instrucdes relativas ao transporte em cisternas
maéveis e em grandes recipientes para matérias a
granel (ADR)

Disposicdes particulares relativas ao transporte em
cisternas moveis e em grandes recipientes para
matérias a granel (ADR)

Cadigo-cisterna (ADR)

Veiculo para transporte em cisternas

Categoria de transporte (ADR)

Disposicdes particulares relativas ao transporte -
Volumes (ADR)

Disposicdes particulares relativas ao transporte -
Operagéo (ADR)

Numero de identificacé@o de perigo (N.° Kemler)
Painéis cor de laranja

Cadigo de restriugao de tuneis

F1

274,601

5|

E1l

P001, IBCO3, LPO1, ROO1
MP19

T4

: TP1, TP29

LGBF
FL

T V12

S2

30

30
1993

D/IE
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DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Transporte maritimo

Disposicdes especiais (IMDG) . 223,274, 955
Quantidades limitadas (IMDG) : 5L
Quantidades excluidas (IMDG) : E1
Instrucdes de embalagem (IMDG) : LPO1, POO1
Instrucdes de acondicionamento para GRG (IMDG) : IBCO03
Instrucdes para cisternas (IMDG) . T4
Disposicdes especiais aplicaveis ao transporte em : TP1, TP29
cisternas (IMDG)

N.° EmS (Fogo) . F-E

N.° EmS (Derrame) . S-E
Categoria de carregamento (IMDG) DA

Ponto de inflamagéo (IMDG) . 56.6°C c.c.

Transporte aéreo

Quantidades excluidas PCA (IATA) : E1
Quantidades limitadas PCA (IATA) 1 Y344
Quantidade méx. liquida por quantidade limitada ;1oL
PCA (IATA)

Instrucdes de embalagem PCA (IATA) . 355
Quantidade méaxima liquida PCA (IATA) . 60L
Instrucdes de embalagem CAO (IATA) . 366
Quantidade max. liquida CAO (IATA) : 220L
Disposicdes especiais (IATA) . A3
Cadigo ERG (IATA) ;3L

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéo/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente
15.1.1. Regulamentacdes da UE

Anexo XVII do REACH (Condicdes de restrigao)
Né&o contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XVII do REACH (Condigdes de restri¢cédo)

Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizacéo)

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH

Contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH em concentragdes = 0,1 % ou LSC: 1,4-dioxano (EC 204-661-
8, CAS 123-91-1)

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informag&o e consentimento)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo & exportagao e importacdo de produtos quimicos
perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes organicos persistentes)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de poluentes organicos persistentes (Regulamento (UE) n.° 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento relativo as substancias que empobrecimento do ozono (UE n.° 1005/2009)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.° 1005/2009 relativo as substancias que
empobrecem a camada de 0zono)
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DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Diretiva Seveso (2012/18/UE, Reducéo do risco de catastrofes)
Seveso Indicagdes suplementares : Diretiva 2012/18/UE (SEVESO |Il):
P5c LIQUIDOS INFLAMAVEIS
Liquidos inflamaveis, categorias 2 ou 3, ndo classificados em P5a e P5b
E1 Perigoso para o ambiente aquatico nas categorias «toxicidade aquética aguda 1» ou
«toxicidade aquéatica cronica 1»
Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)
Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a colocagéo no utilizagédo de
precursores de explosivos)
Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)
N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos precursores de drogas)
15.1.2. Regulamentos Nacionais

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagéo da seguranga quimica

SECCAO 16: Outras informagdes

Indicagdes de mudancas

Seccédo Item alterado Modificagao Comentérios
FDS Ref. Adicionado

11 Cadigo do produto Modificado

1.2 Restricdes de utilizagéo Adicionado

2.2 Recomendacdes de prudéncia (CLP) Modificado

22 Frases EUH Modificado

7.2 CondigGes de armazenamento Modificado

13.1 Cédigo do Catalogo Europeu de Residuos Adicionado
(CER)

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 3 (Inalagéo) Toxicidade aguda (por inalacéo), categoria 3

Acute Tox. 3 Toxicidade aguda (inalagédo:poeiras,névoas) Categoria 3
(Inalagdo:poeiras,névoa)

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 3

Acute Tox. 4 (Inalagéo) Toxicidade aguda (por inalacéo), categoria 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquético — perigo agudo, categoria 1
Adquatic Chronic 1 Perigoso para o ambiente aquético — perigo crénico, categoria 1
Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 2
Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 3
Asp. Tox. 1 Perigo de aspiracao, categoria 1

Carc. 1B Carcinogenicidade, categoria 1B

EUHO019 Pode formar perdxidos explosivos.
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DELTAGRI

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Texto integral das frases H e EUH:

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida.
EUH210 Ficha de seguranga fornecida a pedido.

EUH401 Para evitar riscos para a saide humana e para o ambiente, respeitar as instru¢des de utilizagao.
Eye Dam. 1 LesBes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 LesBes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 2

Flam. Lig. 2 Liquidos inflaméveis, categoria 2

Flam. Lig. 3 Liguidos inflamaveis, categoria 3

H225 Liguido e vapor facilmente inflamaveis.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H301 Téxico por ingestéo.

H302 Nocivo por ingestao.

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias respiratérias.
H315 Provoca irritagdo cutanea.

H318 Provoca les6es oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H331 Téxico por inalagao.

H332 Nocivo por inalagéo.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H350 Pode provocar cancro.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Skin Irrit. 2 Corrosaolirritagéo cutanea, categoria 2

STOT SE 3 Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposicéo Unica, categoria 3, narcose

CE 1272/2008 [CLP]:

Classificacao e processo utilizados para estabelecer a classificacdo das misturas em conformidade com o Regulamento

Flam. Lig. 3 H226 Com base em dados de ensaio
Acute Tox. 4 (Oral) H302 Com base em dados de ensaio
Skin Irrit. 2 H315 Pareceres de peritos

Eye Dam. 1 H318 Pareceres de peritos

STOT SE 3 H336 Método de célculo

Asp. Tox. 1 H304 Método de célculo

Aquatic Acute 1 H400 Com base em dados de ensaio
Aquatic Chronic 1 H410 Método de calculo

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

Esta informagao é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da salude, da seguranca e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequientemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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